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 ףונ ת

ECO STONE' ריצוף מנקז '
פתרון לאגירת מים והעשרת מי תהום

חברת אקרשטיין שמה לה למטרה ליצור, להתפתח, לעדכן ולהעמיד לרשות לקוחותינו את 
המוצרים החדשניים ביותר בשוק הבנייה העולמי. אנו מפנים משאבים רבים למחקר ופיתוח, על 

מנת להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי.

אנו גאים להציג פתרון לאגירת מים והעשרת מי תהום – 
'ECO STONE'. ריצוף 'ECO STONE' הינו הפתרון לתיעול 
והפניית מי נגר עילי הנצבר ע"ג מדרכות, מגרשי החניה 
והמסעות למאגר מי התהום. ריצוף 'ECO STONE' הינו ריצוף 
מאבנים משתלבת מבטון הבניות עם מרווחונים מיוחדים 
מתוכננים באבן, כך שמתאפשר מעבר מים בין האבנים. תשתית 
הריצוף עשויה מחומר גרנולרי המאפשר אגירת מים בחלליו.

אקוסטון - ריצוף מנקז 20/20/6, מעונות הסטודנטים בר אילן, חלי אלול צלנוקר אדריכלות נוף 

חתך אופייני לקרקע מחלחלת 

יצוף מנקזר
20/20/6

ריצוף מנקז טבעון/טרנטו
13.5/14.5/7

ריצוף מנקז מתקבל בתבנית עם מרווח של 1 ס"מ )ספייסר( מובנה באבן 
בהתאמה לתקן נגישות.

קבצי ה-PDF באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי )תא"י 5528(.
עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה-PDF במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.
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פתרונות לשימוש בריצוף מנקז:
- העשרת מי התהום

- ויסות והשהיית מי נגר עילי- הקטנת נזקי הצפות

- מניעת שלוליות

- ריצוף באזורים ללא שיפועים

- פתרון באזורים שאין בהם מערכת ניקוז )שטחים עירוניים(.

- הפחתת בכמות אלמנטי החדרה )בורות חלחול, תעלות 
חלחול, קידוחי החדרה(.

- מאפשר הסבת שטחים שהיו אטומים לשטחים מחלחלים.

טבלת מינימום מרחק ממבנים וגבולות מגרש

מרחק מינימאלי ממבנים וגבולות מגרש )מ'( סוג הקרקע

1.0 חול

2.0 חול חרסיתי

2.0 שברי אבן 

4.0 חרסית רזה

5.0 חרסית שמנה
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