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ממ"דון 5 מ"ר דגם הילה

מחסה רחבעם

* ההדמיות להמחשה בלבד.
קבצי ה-PDF באתר מונגשים עפ"י תקן נגישות הישראלי )תא"י 5528(. 

עלינו לציין כי אין באפשרותינו להנגיש את קבצי ה-PDF במלואם מפאת חשש פגיעה בתצורתם.

מידות פנים: 295/170 ס"מ )5 מ"ר(
מידות חוץ: 375/250

משקל: 33 טון
עובי קירות: 40 ס"מ

תאור: מרחב מוגן עורפי בשטח 5 מ"ר, גמרים על פי תקן פיקוד 
העורף, אופציה לתאורה סולרית, ריצוף PVC ושליכט צבעוני.

הערות: קל יחסית, ניתן למקם ללא מבואה, מתאים לרוב סוגי 
הקרקע ללא עבודות תשתית. מאושר פיקוד העורף בכפוף לאישור 

הרשות המקומית.

מידות פנים: 300/150 ס"מ )4.5 מ"ר( 
מידות חוץ: 460/210

משקל: 30 טון
תאור: מחסה בטון מזויין להגנה זמנית בעת חירום, כולל רמפה 

נגישות לנכים, אופציה לדלת פח ותאורה סולרית.
הערות: קל יחסית, עם מבואה אינטגרלית, מתאים לרוב סוגי 

הקרקע ללא עבודות תשתית.

אישור פיקוד העורף



T2.2 צינורות וקירות
קוטר צינור: 200 ס"מ
אורך צינור: 250 ס"מ

משקל צינור: 9 טון
משקל קיר T2.2: 2 טון

תאור: מיגון ארעי

מרחב מוגן מוסדי )ממ"מ( 9
מידות פנים: 300/300 ס"מ )9 מ"ר(, )לא כולל מבואה(

מידות חוץ: 380/380 )לא כולל מבואה(, מבואה: 380/130
משקל: 47 טון

משקל מבואה: 13 טון 
תאור: מרחב מוגן עורפי בשטח 9 מ"ר, כולל גמרים בהתאם 

למפרט פיקוד העורף.



אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית אקרשטיין
משרד מכירות ותצוגה ראשי: רחוב המדע 8, הרצליה פיתוח

www.ackerstein.co.il | 1-700-500-959

מרחב מוגן מוסדי )ממ"מ( 10
מידות פנים: 280/370 ס"מ )10 מ"ר(

מידות חוץ: 440/360 )ללא מבואה(, מבואה: 380/130
משקל: 60 טון

משקל מבואה: 13 טון 
הערות: נדרש לבדוק את התשתית לפני הצבה, כולל 

גמרים בהתאם למפרט פיקוד העורף.

אישור פיקוד העורף

מרחב מוגן מוסדי )ממ"מ( 15
מידות פנים: 280/540 ס"מ )15 מ"ר(
מידות חוץ: 620/360 )ללא מבואה(, 

מבואה 150/360
משקל: 82 טון

משקל מבואה: 17 טון
הערות: נדרש לבדוק את התשתית לפני 

הצבה, כולל גמרים בהתאם למפרט פיקוד 
העורף. עורפי/מוס"ח.

אישור פיקוד העורףאישור פיקוד העורף

ניתן לשדרג מיגון על ידי תוספת פלקסדק ושינוי סוג הבטון.

מפרט עבודות גמר
עבודות גמר בהזמנה מיוחדתמפרט

ריצוף גרניט פורצלן או ציפוי אפוקסיבטון חלקריצפת המבנה

צבע אקרילי בגוון לפי בחירהבטון חלקקירות המבנה- פנים

צבע אקרילי לפי בחירה או שליכט אקרילי צבעוני בגוון לפי בחירהבטון חשוף חלקקירות המבנה - חוץ

צבע אקרילי בגמר לפי בחירהבטון חלקתקרה המבנה - פנים

יריעות ביטומניות עפ"י התקןאיטום תיקרה - חיצוני

תבוצע לפי דרישהדלת כניסה למבואה




